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BASE LOGISTICA D

per il tratti WX e XZ

DEPOSITO MATERIALI ED

ATTREZZATURE

TRATTO AB e CB

A

C

B

F

E

D

TRATTO FDGH

Il cartello di interruzione

strada causa lavori dovrà

essere posizionato

all'inizio della strada

verso Madice

G

H

BASE LOGISTICA A

per il tratto BD, FD, EG e DGHI

I

L

M

N

O

P

BASE LOGISTICA B

per il tratto NO, NQ e QR

Q

R

cantiere

Baracca di

A

Wc chimico

B

Esempio accatastamento tubi

cantiere

Baracca di

A

Wc chimico

B

S

T

Esempio realizzazione microtunnel

(pozzo a valle)

U

DEPOSITO MATERIALIE

ED ATTREZZATURE

TRATTI RS, ST e SU

V

W

X

Z

BASE LOGISTICA C

per microtunneling e VW

TRATTO ZX

All'inizio della strada

dovrà essere posizionato

cartello di interreuzione

strada causa lavori

1 2 3

COPIA DELLA NOTIFICA

PRELIMINARE

2

3

1

Muro esistente

Esempio accatastamento tubi

Esempio accatastamento tubi

Esempio accatastamento tubi

Muro esistente

Muro esistente

Si dovrà porre particolare

attenzione alle linee interrate.

Preventivamente le

operazioni di scavo l'impresa

esecutrice dovrà individuare

e segnalare eventuali

interferenze con condotte o

linee già esistenti.

Muro esistente

Recinzione

esistente

Muro esistente

Si dovrà porre particolare

attenzione alle linee interrate.

Preventivamente le

operazioni di scavo l'impresa

esecutrice dovrà individuare

e segnalare eventuali

interferenze con condotte o

linee già esistenti.

Muro esistente

Si dovrà porre particolare

attenzione alle linee interrate.

Preventivamente le

operazioni di scavo l'impresa

esecutrice dovrà individuare

e segnalare eventuali

interferenze con condotte o

linee già esistenti.

TRATTO ZX

All'inizio della strada

dovrà essere posizionato

cartello di interreuzione

strada causa lavori

S

a

r

à

 

g

a

r

a

n

t

i

t

o

 

i

l

 

p

a

s

s

a

g

g

i

o

 

p

e

d

o

n

a

l

e

 

d

i

 

a

l

m

e

n

o

 

1

.

0

0

m

Z

POSIZIONE BASE LOGISTICA D

X

Muro esistente

Sarà garantito il passaggio

pedonale di almeno 1.00m

TRATTO QR

All'inizio della strada

dovrà essere posizionato

cartello di interreuzione

strada causa lavori

TRATTO QR

All'inizio della strada

dovrà essere posizionato

cartello di interreuzione

strada causa lavori

R

TRATTO FDGH

Il cartello di interruzione

strada causa lavori dovrà

essere posizionato

all'inizio della strada

verso Bivedo/Larido

Esempio accatastamento tubi

Si dovrà porre particolare attenzione

ai cavi dell'energia elettrica sottesi

sulla zona di cantiere.

Si dovrà posizionare adeguata

cartellonistica a segnalazione del

pericolo.

H

Muro esistente

Si dovrà porre particolare attenzione

ai cavi dell'energia elettrica sottesi

sulla zona di cantiere.

Si dovrà posizionare adeguata

cartellonistica a segnalazione del

pericolo.

TRATTO POZZ. 108-109

Il cartello di interruzione

strada causa lavori dovrà

essere posizionato

all'inizio della strada

verso Larido/Bivedo

TRATTO POZZ. 108-109

Il cartello di interruzione

strada causa lavori dovrà

essere posizionato

all'inizio della strada

verso Marcè

Si dovrà porre particolare

attenzione alle linee interrate.

Preventivamente le

operazioni di scavo l'impresa

esecutrice dovrà individuare

e segnalare eventuali

interferenze con condotte o

linee già esistenti.

Si dovrà porre particolare

attenzione alle linee interrate.

Preventivamente le

operazioni di scavo l'impresa

esecutrice dovrà individuare

e segnalare eventuali

interferenze con condotte o

linee già esistenti.

T

TRATTO VW

All'inizio della strada

dovrà essere posizionato

cartello di interreuzione

strada causa lavori

TRATTO VW

All'inizio della strada

dovrà essere posizionato

cartello di interreuzione

strada causa lavori

cantiere

Baracca di

A

Wc chimico

B































































































































































































    




















































































 

























 






























































































 

   



























































































































































































































































































 
   






























































          
























































































































































































              











































































































DEPOSITO MATERIALI

ED ATTREZZATURE

TRATTI IL e LN

(posizione indicativa, nello

spiazzo all'interno del tornante)

cantiere

Baracca di

A

Wc chimico

B

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

geom. Carlo Ferretti

p.i. Enrico Roat

p.i. Igor Maccarinelli


